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	Приложение № 1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4565 

от 09 января 2015 года
на бланке № _________
на 3 листах
Редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 09 января 2020 года
испытательной лаборатории 

Закрытого акционерного общества "Промэнергострой"
	№

пункта
	Наименование

объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта
испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объекту 

испытаний
	методу
испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1


	Аппараты, силовые 

и осветительные 

сети, вторичные 

цепи переменного 

и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/

22.000

27.32/

22.000

27.90/

22.000
	Сопротивление 

изоляции


	ТКП 181-2009 
п. Б.27.1

ТКП 339-2011

п. 4.4.26.1 


	МВИ.ВТ.439-2013

	2.1


	Заземляющие устройства
	27.90/

22.000
	Сопротивление 

заземляющих устройств

Удельное 
сопротивление грунта
	ТКП 181-2009 

п. Б.29.4

ТКП 339-2011

п. 4.3.8.2, 
п. 4.4.28.6

ТКП 336-2011
	МВИ.ВТ.115-2012
МВИ.ВТ.439-2013

	2.2
	
	27.90/

22.000
	Проверка соединений 

заземлителей с 
заземляемыми 

элементами 

с измерением 

переходного 

сопротивления 

контактного 
соединения
	ТКП 181-2009 
п. Б.29.2

ТКП 339-2011

п. 4.4.28.2


	МВИ.ВТ.115-2012

	2.3
	
	27.90/

22.000
	Проверка цепи 

«фаза - нуль» в электроустановках 
до 1000 В с глухим 

заземлением нейтрали
	ТКП 181-2009 
п. Б.29.8

ТКП 339-2011

п. 4.4.28.5

ГОСТ 30331.3-95
п. 413.1.3.4, 

п. 413.1.3.5
	МВИ.ВТ.439-2013

	3.1
	Силовые 
кабельные линии 
напряжением до 1000 В
	27.32/

22.000
	Сопротивление 

изоляции


	ТКП 181-2009 
п. Б.30.1
ТКП 339-2011

п. 4.4.26.1
	МВИ.ВТ.439-2013

	4.1
	Здания и 
сооружения 

(системы вентиля-ции и кондицио-нирования воздуха с принудительным побуждением)
	100.13/ 23.000
	Аэродинамические характеристики 
воздуховодов:

- скорость потока;

- расход воздуха;

-давление;

- потери полного 
давления;

- коэффициент потерь давления
	ТНПА, проектная и эксплуатационная 
документация
	ГОСТ 12.3.018-79



	
	
	100.13/ 23.000
	Геометрические 
размеры воздуховодов и помещений
	Проектная и 
эксплуатационная 
документация
	ГОСТ 12.3.018-79



	5.1
	Абонентские 
линии местных 
телефонных сетей
	26.30/
22.000
	Электрическое 
сопротивление цепей абонентских линий постоянному току
	ТКП 206-2009

A.1.1, Табл. А.5, A.1.8.1, A.1.9.1,

A.1.9.7, A.1.6, A.2.1, A.2.2.1, A.2.3.1
	МВИ.ВТ.372-2013

	5.2
	
	26.30/
22.000
	Асимметрия 
сопротивлений жил абонентских линий постоянному току
	ТКП 206-2009

А.1.2, Табл. А.5, А.1.9.2, А.2.2.2, А.2.3.2
	МВИ.ВТ.372-2013

	5.3
	
	26.30/
22.000
	Электрическое 
сопротивление 
изоляции жил, 
проводов, оболочки (шланга) абонентских линий
	ТКП 206-2009

А.1.3, Табл. А.2, 

Табл А.4, Табл. А.5,

Табл. А.6, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5
	МВИ.ВТ.372-2013

	5.4
	
	26.30/
22.000
	Рабочая емкость цепей абонентских линий
	ТКП 206-2009

А.1.4, А.2.1, А.2.3.3
	МВИ.ВТ.372-2013

	6.1
	Волоконно-оптические линии передачи (ВОЛП)
	27.31/
22.000
	Электрическое 
сопротивление 
изоляции наружного полиэтиленового шланга между 
металлической броней (или металлической оболочкой) и землей
	ТКП 212-2010

Табл. А.2 
	МВИ.ВТ.372-2013

	6.2
	
	27.31/
33.110
	Общее затухание ЭКУ
	ТКП 212-2010

А.1.3
	МВИ.ВТ.361-2013

	6.3
	
	27.31/
33.110
	Затухание на 
соединителях ЭКУ
	ТКП 212-2010

А.1.4, А.1.5, 
Табл. А.1
	МВИ.ВТ.361-2013

	6.4
	
	27.31/
33.110
	Оптическая длина ВОЛП при 
измерениях 
расстояний до муфты
	ТКП 212-2010

Б.2, Б.5
	МВИ.ВТ.361-2013

	6.5
	
	27.31/
33.110
	Километрическое 
затухание
	ТКП 212-2010

Б.8
	МВИ.ВТ.361-2013

	7.1


	Устройства 

защитного 

отключения 

(УЗО-Д)
	27.90/

22.000
	Сопротивление 

изоляции 

защищаемой линии
	ТКП 181-2009 
п. Б.27.1, 
п. В.4.61.4

ТКП 339-2011

п. 4.4.26.1
	МВИ.ВТ.439-2013

	7.2
	
	27.90/

22.000
	Отключающий 

дифференциальный ток
	ТКП 181-2009 
п. В.4.61.4
ТКП 339-2011 

п. 4.4.26.7 г)
СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4

ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.8
ГОСТ 30339-95 
п. 4.2.9
ГОСТ Р 51327.1-2010 
п. 5.3.3, Приложение D, п. D.1
	МВИ.ВТ.439-2013

	7.3
	
	27.90/

22.000
	Время 
отключения
	ТКП 181-2009 

п. В.4.61.4

ТКП 339-2011 

п. 4.4.26.7 д)
СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14
ГОСТ IEC 61008-1-2012 п. 5.3.12

ГОСТ Р 51327.1-2010 

п. 5.3.8
	МВИ.ВТ.439-2013

	7.4
	
	27.90/

22.000
	Ток утечки 
защищаемой 
электроустановки
	ТКП 181-2009 

п. В.4.61.4

ТКП 45-4.04-326-2018 
п. 16.3.7
	МВИ.ВТ.439-2013

	8.1
	Устройство 
искусственных 
оснований из насыпных грунтов
	08.12/ 29.061
	Толщина 
отсыпаемого 
слоя грунта
	П16-03 к 

СНБ 5.01.01-99

СТБ 1164.0-2012

	СТБ 1164.2-2009 п. 5.1
ГОСТ 26433.2-94

	8.2
	
	08.12/ 29.119
	Плотность грунта 
(метод динамического зондирования)
	
	СТБ 1164.2-2009 п.п. 5.4, 7.2

СТБ 2176-2011

	8.3
	
	08.12/ 29.119
	Степень уплотнения (коэффициент 
уплотнения) грунта (метод динамического 
зондирования)
	
	СТБ 1164.2-2009 п.п. 5.5, 7.3

СТБ 2176-2011
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